ELMON® Kurzanleitung ELMON inductive 71-242
inductive Brief instruction ELMON inductive 71-242

Allgemeines und Funktionsbeschreibung

Das induktive Signaliibertragungssystem I6st die Problematik, bewegliche Sicherheitskontaktleisten mit einer feststehenden Auswertung ohne mechanische
Belastung zu verbinden. Die Kommunikation zwischen den beweglichen Sicherheitskontaktleisten und der Auswertelektronik beruht hierbei auf induktiver
Basis. Die Uberwachungselektronik induziert hierfiir eine Frequenz auf einen Spulenkern, der in eine geschlossene Leiterschleife eingebunden ist. Der zweite
Spulenkern, an dem die beweglichen Sicherheitskontaktleisten angeschlossen sind, empfangt diese Frequenz und gibt bei Kabelbruch oder bei Betédtigung
eines Signalgebers eine entsprechende Riickmeldung an die Auswertelektronik. Das kompakte und montagefreundliche Sicherheitsschaltgerat ist fur den
Einsatz im Schaltschrank ausgelegt, wo eine 24 V Versorgungsspannung zur Verfliigung steht. An das Schaltgerat konnen bis zu vier Sicherheitskontaktleisten-
kreise angeschlossen werden. Fir die Sicherheitskontaktleisten am Torblatt stehen zwei Kanéle (Kontaktleiste Auf-Bewegung und Kontaktleiste Zu-Bewegung)
und fir die Sicherheitskontaktleisten am Fiihrungspfosten ebenfalls zwei Kandle zur Verfligung. Die beweglichen, am Torblatt mitfahrenden Sicherheits-
kontaktleisten, werden durch das Seillibertragungssystem berlhrungslos und verschleiRfrei iberwacht. Die feststehenden Sicherheitskontaktleisten werden
direkt an das Schaltgerat angeschlossen. Das Schaltgerat Gberwacht diese vier Sicherheitskontaktleistenkreise permanent auf Betatigung oder Unterbrechung
(Kabelbruch). Bei einer Stérung wird dem entsprechenden Sicherheitskontaktleistenkreis einer der zwei Stop-Befehle zugeordnet (Stop in Auf-Richtung oder
Stop in Zu-Richtung). Um eine Ruhestromiberwachung des gesamten Systems zu ermdglichen, ist in die Endleiste des jeweiligen Sicherheitskontaktleisten-
kreises ein Abschlusswiderstand integriert. Fliet der Soll-Ruhestrom, so sind die Ausgangsrelaise angesteuert und die Schaltkontakte geschlossen. Wird das
Schaltelement betatigt oder der Signalgeberstromkreis unterbrochen, 6ffnen die Relais-Schaltkontakte. Die Schaltzusténde der Relaise und die angelegte
Betriebsspannung werden durch LED’s angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung vorliegt, sind alle Sicherheitsausgange inaktiv.

General information and functional description

The inductive signal transmission system solves the problem of connecting moveable safety contact edges to a stationary evaluation system without mecha-
nical stress. Communication between the moveable safety contact edges and the electronic evaluation system is based on induction. To achieve this, the
monitoring electronics induce a frequency on a coil core, which is integrated in a closed conductor loop. The second coil core, to which the moveable safety
contact edges are connected, receives this frequency and sends corresponding feedback to the electronic evaluation system in the event of cable break or
actuation of a safety contact edge. The compact and easy-to-install safety relay is designed for outdoor use and can be operated with 24 V AC/DC mains
voltage. Up to four safety contact edge circuits can be connected to the switching unit. Two channels (safety contact edges opening movement and safety
contact edges closing movement) are available for the safety contact edges on the gate leaf; two channels are also available for the safety contact edges
on the leading pillar. The signal transmission system monitors the travelling safety contact edges on the gate leaf without contact and without abrasion.
The stationary safety contact edges are connected directly to the switching unit. The switching unit continuously monitors these four safety contact edge
circuits for actuation or interruption (cable break). In the event of a fault, one of the two stop commands (stop in the opening direction or stop in the
closing direction) is issued to the respective safety contact edge circuit. A terminating resistor is integrated into the end edge of the relevant safety
contact edge circuit in order to enable the standby current of the entire system to be monitored. If the specified standby current is flowing, the output
relays are activated and the switching contacts are closed. If the switching element is actuated or the sensor circuit is interrupted, the relay switching
contacts open. The switching states of the relays and the applied operating voltage are indicated by LEDs. If an error is present, all the safety outputs are
not active.

Fiir die normenkonforme Auslegung des Sicherheitssystems muss die Anlage von Sachkundigen in geeigneten Zeitabstinden auf korrekte
A Funktion gepriift werden. Die Priifung muss in jederzeit nachvollziehbarer Weise dokumentiert werden.

For the design of the safety system to conform to engineer standards, the plant / machine must be professionally inspected at appropriate
intervals for proper function. The inspection must be documented in such a way as to be comprehensible at all times.

Signalanzeige Signal Indicators
LED POWER (griin) ELMON inductive | rp poweR (green)
Betriebszustand (an) 71-242 Operating state (on)
Fehlermeldung (Pulsausgabe) Error message (pulse output)

ELMON inductive 71-242
LED Transmit Opening (rot) LED Transmit Opening (red)
Mitfahrende Sicherheitskontaktleisten fiir Auf-Bewegung travelling edge(s) for opening movement
betétigt / unterbrochen (an) actuated / interrupted (on)
LED Stationary Opening (rot) IT'a"S'“i“jpening LED Stationary Opening (red)
Feststehende Sicherheitskontaktleisten fir Auf-Bewegung Stationary Opening stationary edge(s) for opening movement
betéatigt / unterbrochen (blinkt) actuated (on) - interrupted (flashes)
LED Transmit Closing (rot) LED Transmit Closing (red)
Mitfahrende Sicherheitskontaktleisten fir Zu-Bewegung ITransmit Closing travelling edge(s) for closing movement
betétigt / unterbrochen (an) Stationary Closing actuated / interrupted (on)
LED Stationary Closing (rot) LED Stationary Closing (red
Feststehende Sicherheitskontaktleisten fir Zu-Bewegung stationary edge(s) for closing movement
betatigt / unterbrochen (blinkt) “En%m actuated (on) - interrupted (flashes)
Anschlussklemmen Connection terminals
PIN 1,2 feststehender Spulenkern PIN 1,2  stationary coil core

PIN 3, 11 Sicherheitskontaktleiste Fiihrungspfosten Offnen
PIN 3, 10 Sicherheitskontaktleiste Fiihrungspfosten SchlieRen
PIN4,5 Relais-Ausgang zur Steuerung Stop Offnen

PIN 6, 7 Relais-Ausgang zur Steuerung Stop SchlieBen

PIN 8,9 Versorgungsspannung 24 V

PIN 3, 11 safety contact edge - leading pillar opening

PIN 3, 10 safety contact edge - leading pillar closing

PIN4,5 relay output for controller - stop opening

PIN 6,7 relay output for controller - stop closing

PIN 8,9 supply voltage 24 V

V1.0: If no error is present, then LED Power shows the function
control (briefly off).

V4.0 and later: If no error is present, then LED Power shows the
operating state (on).

During the output of an error message, the number of output

V1.0: Liegt keine Fehlermeldung vor, so wird tber die LED Power
die Funktionskontrolle angezeigt (kurz aus).

V4.0 oder spater: Liegt keine Fehlermeldung vor, so wird Uber die
LED Power der Betriebszustand angezeigt (an).

Bei Ausgabe einer Fehlermeldung gibt die Anzahl der ausgege-

benen Pulse den Fehler an: pulses indicates the error:

Pulse Fehlermeldung Pulse Error message
1 | Spannungsversorgung auRerhalb des giiltigen Wertbereiches 1 | Voltage supply outside of the valid value range
2 | Ubertragungsfehler induktives Signaliibertragungssystem 2 | Inductive signal transmission system error
3 | Ausgangssteuerung Open gestort 3 | Output control Open faulty
4 | Ausgangssteuerung Close gestort 4 | Output control Close faulty
5 | Dateniibertragung zwischen Mikrocontroller gestért 5 | Data transmission with microcontroller faulty
6 | Fehler bei Testung Signaleingang feststehende Kontaktleisten (Open/Close) 6 | Testing sensor input faulty (stationary safety contact edges) (Open/Close)
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ELMON®

inductive

Induktives Signaliibertragungssystem / Inductive signal transmission system

Elektrischer Anschluss

Verlegung der Signalleitung darf nicht parallel zur Motorleitung oder anderen Leistungsleitungen erfolgen.

Die Versorgungsspannung der ELMON inductive 71-242 muss den Anforderungen fiir Schutzkleinspannung (SELV) entsprechen.

Leitungen, die im Freien oder auRerhalb vom Schaltschrank verlegt werden, miissen entsprechend geschiitzt werden.

Die fiur das Gerat angegebene Schutzart ist nur dann sichergestellt, wenn die Zuleitungen ordnungsgemaR in die Verschraubungen geklemmt sind.

Electrical connection

The signal cable must not be placed parallel to the motor cable or other power cables.

The supply voltage used for the ELMON inductive 71-242 must comply with the requirements for safety low voltage (SELV).

Cables installed outdoors or outside of the switching cabinet must be protected appropriately.

The protection class specified for this device is only ensured if the supply lines have been properly clamped to the screw connections.

Versorgungsspannung (Bild 1)

Als Spannungsversorgung ist an dem Klemmenpaar 8, 9 24V AC/DC anzuschlieBen. Die Versorgungsleitung zum
Schaltgerat ist mit einer passenden Sicherung zu schitzen.

Supply voltage (figure 1)
Connect 24 V AC/DC to terminal pair 8, 9 as voltage supply.
The supply line to the switching unit must be protected with an appropriate fuse.

Anschluss Steuerstromkreise (Bild 2)
An das Klemmenpaar 4, 5 ist der zu iiberwachende Steuerstromkreis fiir die Auf-Bewegung (Stop-Auf-Bewegung) BILD 1 FiG. 1
und an das Klemmenpaar 6, 7 der entsprechende Steuerstromkreis fiir die Zu-Bewegung (Stop-Zu-Bewegung)
anzuschlieBen. Die Steuerstromkreise sind abhdngig vom Nennstrom mit einer entsprechenden Sicherung zu
schitzen, oder der Nennstrom auf den Steuerstromkreisen muss durch andere MaRnahmen auf den maximalen
Wert begrenzt werden.

Connecting the control circuits (figure 2)

The control circuit to be monitored for the opening movement (stop-opening movement) is to be connected to
terminal pair 4, 5 ; for the closing movement (stop-closing movement), the appropriate control circuit is to be
connected to terminal pair 6, 7. The control circuits are dependent on the rated current to protect with an appro-
priate fuse or the rated current to the control circuits must be limited by other measures to the maximum value.

BILD 2 FiG. 2
Anschluss feststehender Spulenkern (Bild 3)

An das Klemmenpaar 1, 2 ist der feststehende Spulenkern anzuschlieRen, wobei die Polaritat beliebig ist.

Connecting the stationary coil core (figure 3)
Connect the stationary coil core to terminal pair 1, 2; no special attention is required for polarity.

Anschluss feststehende Sicherheitskontaktleisten (Bild 4)

Die feststehende(n) Sicherheitskontaktleiste(n) am Flhrungspfosten fir die Auf-Bewegung wird (werden) an das
Klemmenpaar 3, 11 angeschlossen.

Bei mehreren Sicherheitskontaktleisten werden diese in Reihe geschaltet und die Endleiste mit 8,2 kQ abgeschlossen.
Die feststehende(n) Sicherheitskontaktleiste(n) fir die Zu-Bewegung wird (werden) an das Klemmenpaar 3, 10 BILD 3 FIG. 3
angeschlossen.

Sollte ein Kanal fiir die feststehenden Sicherheitskontaktleisten oder eventuell beide Kanéle nicht genutzt werden,
sind die Kandle mit den mitgelieferten 8,2 kQ Widerstidnden zu belegen.

Connecting the stationary safety contact edges (figure 4)

The stationary safety contact edge(s) on the leading pillar for the opening movement is (are) connected to terminal
pair 3, 11.

If several safety contact edges are being used, they must be connected in series and the end edge must be termi-
nated using an 8.2 kQ resistor.

The stationary safety contact edge(s) for the closing movement is (are) connected to terminal pair 3, 10.

If one or both channels for the stationary safety contact edge are not used, the supplied 8.2 kQ resistors are to
be connected to the respective channels.

BILD 4 FiG. 4

Anschluss mitfahrender Sicherheitskontaktleisten am Spulenkern SPK 54 (Bild 5)
Die mitfahrenden Sicherheitskontaktleisten werden mit dem mitfahrenden Spulenkern verbunden.
Hierzu wird die mitfahrende Sicherheitskontaktleiste ZU-Bewegung mit dem Anschluss € des mitfahrenden
Spulenkerns verbunden und die optionale Sicherheitskontaktleiste AUF-Bewegung mit dem Anschluss O.
Sollte ein Kanal nicht genutzt werden, muss dieser mit einem 8,2 kQ Widerstand belegt werden.

Connecting the travelling safety contact edges to the coil core SPK 54 (figure 5)
The travelling safety contact edges are connected to the travelling coil core. For this purpose, the
travelling safety contact edge CLOSING movement is connected to connection C of the travelling coil
core and the optional safety contact edge OPENING movement is connected to connection O.

If a channel is not used, it must be connected to an 8,2 kQ resistor.

i

BILD5 FIG. 5
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Anschluss von mehreren Sicherheitskontaktleisten pro Signalgeberkreis (Bild 6)

An dem Signalgebereingang O bzw. C kénnen ein oder mehrere Sicherheitskontaktleisten angeschlossen werden. Hierfiir werden die einzelnen Sicherheits-
kontaktleisten entsprechend Bild 2 in Serie geschaltet. Maximal konnen 5 Sicherheitskontaktleisten mit einer Gesamtkabelldnge von max. 25 m in Serie
geschaltet werden. Die Lange eines Sicherheitskontaktleisten kann bis zu 25 m betragen. Vor dem AnschlieBen der in Serie geschalteten Kontaktleisten ist es
empfehlenswert, den Widerstandswert der Verschaltung auszumessen. Bei unbetatigter Sicherheitskontaktleiste muss der Widerstand 8,2 kQ + 500 Q betragen.
Ist die Sicherheitskontaktleiste betatigt, darf der Widerstand 500 Q nicht tberschreiten.

Connecting multiple safety contact edges per sensor circuit (figure 6)

One or more safety contact edges can be connected to sensor input O or C. For this purpose, the individual safety contact edges are connected in series
according to figure 2. Up to five safety contact edges may be connected in series, whereby the total cable length must not exceed 25 m. The length of one
safety contact edges may be up to 25 m. Before connecting the safety contact edges that are connected in series, it is recommended that the resistance
value of the arrangement be measured. The resistance must be 8.2 kQ + 500 Q when the safety contact edge is inactive and must not exceed 500 Q when
it is active.

Signalgeber 1 Signalgeber 2 Signalgeber ,n“
Sensor 1 Sensor 2 Sensor ,,n“

0_2 | 2 | Y2, 2
c# REEL ZET

Bild 6: Verschaltung mehrerer Signalgeber, hier am Beispiel Sicherheitskontaktleiste
Fig. 6: Interconnecting several sensors, here using the example of the safety contact edge

Fehlerdiagnose
Bei korrekter Verdrahtung und Anlegen der Versorgungsspannung darf nur die griine LED leuchten. Bei Aufleuchten einer der roten LED's ist ein Fehler im System
vorhanden, der sich mit Hilfe der LED eingrenzen lasst.

Error diagnosis
Only the green LED may illuminate if the supply voltage has been correctly connected. If one of the red LEDs illuminate, there is an error in the system
which can be pinpointed with the aid of the LED.

Fehler Fehlerbeseitigung
LED .
Error Error correction
LED’s leuchten nicht Versorgungsspannung fehlt, zu gering| Anschliisse und Versorgungsspannung tberprifen.
oder falsch angeschlossen. -24V AC/DC an Klemme 8 9
Toleranzbereich: £10%
LEDs are not illuminated The supply voltage is missing, too low| Check connections and supply voltage
or has been connected incorrectly | - 24 V AC/DC at terminal 8 9
Tolerance range: #10 %
einzelne rote LED leuchtet Sicherheitskontaktleiste(n) - Anschliisse der entsprechenden Sicherheitskontaktleiste tiberpriifen

nicht angeschlossen, (abgequetschte Zuleitungen, briichige Zuleitungen etc.)
fehlerhaft angeschlossen oder defekt | - Sicherheitskontaktleiste(n) Gberprifen

A single red LED is illuminated safety contact edge(s) not connected, | - Check the connections of the corresponding safety contact edge

connected incorrectly or faulty (squeezed or brittle supply lines, etc.)
- Check safety contact edge(s)
Ein Sicherheitskontaktleisten Nicht benutzte Sicherheitskontaktleisten-Anschlisse dauerhaft mit einem der
Anschluss wird nicht benutzt mitgelieferten 8,2 kQ-Widerstdnde tberbriicken

One of the safety contact edge Any safety contact edge connections that are not being used must be
connections is not being used permanently bridged using one of the supplied 8.2 kQ resistors

beide roten Transmit LED's leuchten Ubertragungsstrecke ist gestért |- mech. Montageanleitung beachten (INDUS Sicherheitsiibertragungsystem)

oder fehlerhaft montiert - Ubertragungskerne auf VerschleiR tiberpriifen.

- Seilkreis tiberpriifen; hier ist darauf zu achten, dass beide Ubertragungskerne
sich innerhalb des Seilkreis befinden

- Kontaktstellen Seil / Torkérper tiberprifen.

- Versorgungsspannung Uberprifen

Both of the red Transmit LEDs are
illuminated

The transmission line is faulty - Observe the mech. assembly instructions (INDUS safety transmission system)
or has been installed incorrectly |- Check transmission coil cores for abrasion.
- Check cable loop; make certain that both transmission coil cores are in the
cable loop
- Check cable / gate leaf contact points.
- Check supply voltage
Sicherheitskontaktleiste(n) - Anschliisse der entsprechenden Sicherheitskontaktleiste tiberpriifen
nicht angeschlossen, (abgequetschte Zuleitungen, briichige Zuleitungen etc.)

fehlerhaft angeschlossen oder defekt | - Sicherheitskontaktleiste(n) Gberprifen

safety contact edge(s) not connected, | - Check the connections of the corresponding safety contact edge
connected incorrectly or faulty (squeezed or brittle supply lines, etc.)

- Check safety contact edge(s)
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Technische Daten / Technical specifications

Versorgungsspannung / Supply Voltage Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
. Montage Stecksockel zur 35 mm
+109
Kleinspannung UE 2 e e DIN-Schnappschienenmontage
Extra low voltage Plug base for 35 mm
Assembl 9
IE 85 mA y DIN snap-on rail mounting
Gehiuse 11 pol. DIN Stecksockelgehduse

I 180 mA (100 ms) mit Stecksockel

fir 35 mm Montageschiene
Anschlusswiderstand Signalgeber Enclosure 11-pin DIN plug-base housing

. . ith plug base
Terminal resistance of the sensors W
f for 35 mm mounting rail (DIN rail)

SENTIR edge | SENTIR edge Abmessung (HxBXT) 62 38 x84
feststehend | mitfahrend . p X 38 X 64 mm
stationary travelling Dimensions (HxWxD)
Nominalwert 5 G S Abmessung mit Stecksockel (HxBXT) R i)
Nominal value Bem ! ! Dimesnions incl. plug base (HxWxD)
oberer Schaltwert Schutzart / Degree of protection P20
o . R >12 kQ >20kQ / Deg fp
upper switching point A0
Gewicht / Weight 225¢g
Unterer Schaltwert
lower switching point Ray pe SERE Temperaturbereich
-20 °C bis / to +55 °C
Temperature range
Relais Stufen / Relay stages Querschnitt Anschlussleitungen | ein-, oder feindrihtige Leitung 0,75-1,5 mm?
Connection cable cross-section single- or fine-stranded cable 0,5-2,5 mm?
Nennstrom DC / Nominal current DC 3A (30VDC)
Nennstrom AC / Nominal current AC 3A (30VAQ) Zulassungen / Approvals
Mechanische Lebensdauer >10° Betatigungen ELMON inductive | DIN EN ISO 13849-1:2015, Kategorie / Category 3 PL e
Mechanical life-time actuations 71-242 MTTFd 170 Jahre / Years, DC 91%
Elektronik MTTFd 1616 Jahre / Years, DC 99 %
Schaltzeiten Sicherheitsrelais / Safety relay switching times Electronic
fE’:'Tt'RhEdZe SE_?‘fTLR edge Elektromechanik B10d 1000000
eststehen mitfahren .
stationary travelling Electromechanics MTTFd 190 Jahre / Years (Nop 52560)
Ausschaltverzogerung (Reaktionszeit) <10ms <30 ms Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 12978
Switching off delay (response time) Safety device acc. to DIN EN 12978
Einschaltverzégerung Alle an das Schaltgerat angeschlossenen Spannungen miissen sicher getrennte
Switching on delay 500 ms (Power on 700ms) Spannungen sein! o . .
All voltages connected to the switching unit must be safely isolated!

Hiermit erklaren wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt der
Baureihe:

ELMON inductive 71-242

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrung, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der nachfolgenden EG-Richtlinien und
Normen entspricht:

2006/42/EG

DIN EN ISO 13849-1:2015

DIN EN 60947-5-1:2017

2011/65/EU (RoHS)
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We herby declare that the following product of the model range:
ELMON inductive 71-242

that as a result of the manner in which the product was designed, the
type of construction and the product which, as a result have been
brought on the general market comply to the relevant basic health
and safety regulations of the following EC Council Directive:

TOVRheinland®

2006/42/EG 0,500
DIN EN ISO 13849-1:2015

DIN EN 60947-5-1:2017 Antriebs- und Steuerungstechnik

2011/65/EU (RoHS) HansastraRe 52 ¢ D 59557 Lippstadt
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